
saniclear

Montagehandleiding roestvrij stalen 
inbouwnis zonder LED



SCHOONMAKEN 
EN ONDERHOUD
Gebruik altijd een milde reiniger of een reiniger speciaal 
voor roestvrij staal. We raden aan om een zachte doek of 
spons te gebruiken. Gebruik nooit een schuurspons! Ga 
met geborsteld staal, tijdens het schoonmaken, altijd met 
de richting van de groeven mee. 
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VOOR 
JE 

BEGINT

Controleer altijd eerst het product 
op beschadigingen, voor je deze 
installeert. Na installatie kan er geen 
compensatie gegeven worden voor 
een beschadigd product. 

Draag altijd handschoenen tijdens 
het installeren om verwondingen te 
voorkomen.

Stap 1
Creëer een uitsparing in de muur op 
de plaats waar de inbouwnis komt.  
Bekijk de technische tekeningen op 
pagina 6 en 7 voor de afmetingen.
Houdt een extra 15mm ruimte aan 
voor de uitsparing. Zowel voor de 
lengte als de breedte. Meet je product 
altijd na. 
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Stap 2.
Betegel de wand rondom de 
uitsparing van de inbouwnis.

Stap 3.
Maak zowel de inbouwnis als de 
uitsparing schoon. 

Stap 4
Kit de randen aan de achterkant van 
de inbouwnis
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Stap 5
Plaats de inbouwnis in de uitsparing. 
Veeg eventuele extra kit schoon en 
laat de kit drogen volgens de 
gebruiksaanwijzingen van de gekozen 
montagekit.

De inbouwnis is nu klaar voor 
gebruik.
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TECHNISCHE TEKENINGEN

Productdetails
Materiaal: Roestvrij staal 
Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. 
Gemakkelijk schoon te maken. 
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Saniclear inbouwnis zonder LED verlichting


